
            ------------------------   Notes de Jacques VE2DPF   ---------------------- 

    ----- Étapes d'installation d'Asterisk/app_rpt, distribution HAMVOIP ----- 

1 – Télécharger l’image du site hamvoip.org  (environ 325Mo). La dernière version 

est 1.7-03 . À l’aide du logiciel Win32DiskImager (sous Windows) ou de la commande dd (sous 

Linux) graver l’image en question sur une carte microSD. 

2 – Insérer la carte microSD dans le PI, puis brancher lui un écran et un clavier et alimenter le. Ne 

pas brancher le réseau tout de suite. Le PI démarre, charge ArchLinux et Asterisk/app_rpt,  puis, 

après le login, (root,root)  roule le script admin.sh . Ce script, très pratique, vous présentera un 

menu avec lequel vous pourrez renseigner facilement les paramètres suivants :  

- La config réseau : DHCP ou statique. 

- Le nom de la machine.  

- le mot de passe de l’utilisateur « root ». 

- Possibilité optionnelle de configurer app_rpt de façon interactive. 

3 – Eteindre le PI avec shutdown -h now 

4 - Brancher le PI sur son réseau final, plus besoin d’écran et de clavier car on fonctionnera 

dorénavant à partir d’un poste distant à l’aide des logiciel Putty et WinSCP. En effet, les utilitaires 

"Putty" (ligne de commande à distance) et "WinSCP" (interface graphique pour copier, effacer, 

renommer et editer des fichiers) sont parfaitement adaptés pour travailler sur des machines Linux 

à distance. À noter que ces utilitaires utilisent tous les deux le protocol SSH et que le port 222 est 

utilisé à la place du port par défaut 22. Ces utilitaires sont gratuits sur Internet.  

5 - Mettre les fichiers de son français ds le répertoire suivant: 

    "var/lib/asterisk/sounds/fr" 

Note importante pour les fichiers de son: 

 

Les fichiers sonores anglais (langue par défaut d'Asterisk) sont stockés dans 

"var/lib/asterisk/sounds" . Les fichiers sonores pr d'autres langues sont stockés dans des sous-

répertoires de "var/lib/asterisk/sounds" nommés en fonction de la langue en question, par ex. 

pour le français le répertoire sera "var/lib/asterisk/sounds/fr" et pour l'espagnol 

"var/lib/asterisk/sounds/es" etc. Essentiellement, la structure qu'on retrouve à l'intérieur de 

"var/lib/asterisk/sounds", doit être reproduite ds "var/lib/asterisk/sounds/fr" moins les sous-

répertoires de langue évidemment. 

 

Ensuite il faut activer le "multilinguisme" dans Asterisk dans le stanza  [options] du fichier 



Asterisk.conf avec le paramètre "languageprefix=yes". Il faut aussi déclarer la langue que l'on 

désire avec le paramètre "language=fr"  dans le stanza [channels] du fichier 

"/etc/asterisk/chan_dahdi.conf". Cela change la langue pour l'interface URI seulement. 

6 - Lorsqu'on veut qu'un noeud s'identifie autrement que par son no. de nœud lorsqu'on se 

connecte à celui-ci, il faut lui créer une identification audio dans un fichier sonore ayant comme 

nom de fichier le no. du noeud. Ceci dans le répertoire 

/var/lib/asterisk/sounds/fr/rpt/nodenames . Par ex. vous aurez dans le répertoire en question un 

fichier 112.ulaw pour le node 112 et 114.ulaw pour le node 114. Tous les noeuds de votre réseau 

doivent être dans ce répertoire et  sur toutes les machines du réseau. Si vous recevez, lors d'une 

connexion, seulement le no. du noeud, c'est que le fichier sonore en question est manquant sur le 

controleur où vous êtes. 

7 – Si nécessaire, installer l’horloge temps réel (RTC) RASCLOCK de Afterthought Software. 

Voir l’annexe A27 pour plus d’info. 

8 - Si vous avez déja un jeu de fichiers de configuration , transférer les dans le répertoire 

/etc/asterisk, sinon vous devez configurer les fichiers par défaut qui sont déja dans etc/asterisk 

selon vos besoins. Sur les 15 fichiers de ce répertoire huit n'ont pas besoin d'être modifié. Dans 

les autres rpt.conf est le plus important et nécessite le plus de modifications tout dépendant de 

vos besoins. Les sites web hamvoip.org et allstarlink.org et beaucoup d’autres contiennent de 

l’info à ce sujet. Lorsque vous transférez vos anciens fichiers de configuration vers une nouvelle 

image, faire attention de bien comparer ceux-ci avec ceux de la nouvelle image au cas ou il y 

aurait de nouveaux paramètres. 

9 - Redémarrer la machine et brancher votre ou vos URIs. 

10 - Faire les réglages audio si nécessaire: 

 Si le pilote audio utilisé est « simpleusb » : 

 Faire la commande simpleusb-tune-menu à la ligne de commande de Linux ou via le menu  

admin.sh. 

Si le pilote utilisé est « usbradio » : la commande est « radio tune » à la ligne de commande 

d’Asterisk (CLI>) qu’on accède avec la commande « asterisk –rvvv » à la ligne de commande 

de linux. 

 

11 – Installer Supermon2 (ou la vieille version Allmon2) si vous le désirer. Les instructions sont 

sur hamvoip.org. Supermon2 (ou Allmon2) est une page web roulant dans le serveur web (http) 

du PI qui permet de visualiser tous les nœuds connectés à votre nœud et qui permet aussi 

d’envoyer des commandes de statut et de contrôle. Il est aussi possible d’utiliser un serveur web 



autre que celui du PI pour servir la page de Supermon2. Voir l’annexe A33 et A34 pour plus d’info. 

Le manuel de Supermon2 est disponible, voir 

à :http://crompton.com/hamradio/supermon2/manual/ pour plus d’infos. 

12 – Si vous avez une préférence pour un serveur NTP, il est possible d’en spécifier 

un de votre choix dans etc/systemd/timesyncd.conf. Voir l’annexe A35 pour plus d’info. 

13 – Quant au serveur DNS, on peut le spécifier dans etc/resolv.conf ou bien on laisse la valeur 

par défaut de 127.0.0.1, alors dans ce cas  Archlinux utilisera son propre serveur DNS embarqué 

« BIND » qui roule dans un daemon (service) du nom de « named.service ». Voir l’annexe A36 

pour plus d’info. 

14 – Le log d’Asterisk est enregistré dans le fichier «messages», situé dans le répertoire par 

défaut /var/log/asterisk.  Comme le répertoire en question est monté dans un tmpfs  (ramdisk) 

(donc en mémoire vive), celui-ci est perdu lors d’un reboot ou d’une panne de courant.  Si on ne 

veut pas perdre le log il faut choisir un autre endroit que /var/log/asterisk.  Pour changer le 

répertoire par défaut du log, il faut le déclarer en ajoutant le stanza suivant dans le fichier 

/etc/asterisk.conf comme suit : 

[directories] 
astlogdir=/media/log 
;astlogdir=/var/log/asterisk ; Default log location 
 
Cependant il n’est pas recommandé de mettre le log sur la carte microSD du PI, cela peut 

diminuer la durée de vie de celle-ci. Alors il est préférable d’utiliser une clé USB. Voir l’item suivant 

sur comment monter une clé USB automatiquement. 

15 – Dans Hamvoip tout est presque prêt pour monter une clé USB de stockage. Il s’agit juste 

d’activer le service « devmon » avec les deux commandes suivantes : 

systemctl enable devmon@root.service 

systemctl start devmon@root.service 

 
Le path pour accéder à la clé USB sera alors /media/volumename. « volumename » étant le 
nom du volume attribué à la clé usb lors de son formattage. Dans mon cas j’ai choisi « log » 
comme nom de volume. Alors le path pour la clé sera /media/LOG.  
 
La commande df –h permet de voir si le répertoire /media/log/ , par exemple, est bien situé dans 
la clé USB (par ex. : /dev/sda1) et non en mémoire vive (tmpfs).    
 

http://crompton.com/hamradio/supermon2/manual/
mailto:devmon@root.service
mailto:devmon@root.service


16 – Lorsque vous êtes satisfait de tout votre setup, vous pouvez retirer la carte MicroSD du PI, 

la rebrancher sur votre PC et créer une image de celle-ci qui vous sera sans doute très utile lors 

d’une prochaine installation ou d’une panne de celle-ci. 

17–  Procédure pour fabriquer une clé USB de démarrage de Hamvoip sur le RPI : 

          Note: Ceci afin de pouvoir démarrer le RPI à partir d'une clé USB à la place 

          d'une carte microSD. 

1- S'assurer que le EEPROM du RPI est à jour, sinon, lors du démarrage celui-ci n'ira 

     jamais voir pour la présence d'une clé USB de démarrage même s'il y en a une branchée. 

     a) Pour mettre à jour le EEPROM il faut booter le RPI sous PIOS et s'assurer que 

        celui-ci est à jour avec les commandes "apt update" et "apt full-upgrade"  

     b) Rouler la commande "rpi-eeprom-update -a" qui mettra à jour le firmware du 

         eeprom. Ensuite redémarrer pour appliquer les changements. 

     c) Désormais, par défaut, l'ordre de démarrage sera la carte SD en premier et si  

         celle-ci est absente ou défectueuse ou ne contient pas d'OS, ce sera alors la 

         clé USB. Mais il est possible en allant dans "raspi-config", dans les options 

         avancées de changer l'ordre de démarrage. 

2- Graver une clé USB à partir d'un fichier image(.img) de Hamvoip à l'aide du logiciel 

    Balena Etcher. Deux partitions seront créées une en fat32 (windows compatible) contient 

    le répertoire "boot" et l'autre en Linux(ext64) contient l'OS Archlinux+asterisk+app/rpt. 

3- Deux fichiers doivent être modifiés avant d'utiliser la clé USB: 

        -- Le premier est cmdline.txt ds la partition fat32 , il faut changer le paramètre 

           root=/dev/mmcblk0p2 pour root=/dev/sda2 

 

       -- Le deuxième est /etc/ fstab dans la partition linux(ext64), il faut changer 

          /dev/mmcblk0p1 pr /dev/sda1 

4- La clé USB est maintenant prête à être utilisé ds un RPI. Tests fait sur un RPI400 mais il 

    semble que ça fonctionne sur tous les modèles de PI. 

 

 

……...………………………………………… 



                                                  --- ANNEXE --- 
 
  --- Notes Asterisk/app_rpt de VE2DPF --- 

…………………………………………………….. 
 

 
 

A1 - Si Asterisk démarre puis crash (avec erreur de segmentation par exemple) continuellement 

ds une loop: Forcer l'arrêt du Asterisk daemon avec la commande astdn.sh et le looping 
s'arrêtera. Ensuite pour savoir si les crash proviennent d'une mauvaise config radio, renommer les 
deux fichiers suivants: rpt.conf et usbradio.conf (ou simpleusb.conf) puis démarrer asterisk en 
mode application à l’invite Linux, avec la commande asterisk -c et voyer si asterisk crash encore. 
S'il ne crash plus c'est que la config radio n'est pas bonne, vérifier les fichiers suivant: rpt.conf et 
usbradio.conf dans etc/asterisk . 
Attention le numéro de noeud ne doit contenir que des chiffres, pas de lettres svp. ;-) ! 
 

A2 - Si asterisk roule déja en mode daemon, la commande asterisk -rvvv lancera une ligne de 

commande Asterisk avec une invite style: CLI>  . 
        
 

A3 - Dans la distro HAMVOIP, le pilote du URI est simpleusb et il faut, à la ligne de commande 

de linux, utiliser la commande "simpleusb-tune-menu" pour ajuster les niveaux sonores et 
logiques. Il existe un autre pilote, le usbradio, qui permet grâce à la technologie DSP de décoder 
et de générer les tonalités CTCSS en plus de s’occuper de l’audio mais celui-ci est plus 
demandant en puissance de processeur mais semble bien fonctionner avec le PI4. Pour configurer 
usbradio il faut utiliser la commande radio tune à la ligne de commande d’asterisk CLI>. 
        
 

A4 - Dans le fichier rpt.conf, dans le stanza [node] j'ai ajouté beaconing=1 pour forcer l'envoie de 

l'id en morse même quand le répéteur n'est pas utilisé. 
 

A5 - Pour éditer des fichiers de sons pour Asterisk: 

 
Utiliser l’éditeur de son Audacity qui est open source. Après avoir finalisé un message audio, il faut 
l’exporter au format ulaw à 8000 samples/sec de 16 bits. 
 
Les fichiers de son d'Asterisk en langue anglaise sont dans: 
 
 /var/lib/asterisk/sounds/ 
 
Les fichiers de son en langue anglaise d'app_rpt sont dans:  
 
/var/lib/asterisk/sounds/rpt 



 
Les fichiers de son d'Asterisk en langue française sont dans: 
 
 /var/lib/asterisk/sounds/fr 
 
Les fichiers de son en langue française d'app_rpt sont dans:  
 
/var/lib/asterisk/sounds/fr/rpt 
 
 

A7 - Pour créer des comptes d'accès pour l'application iaXrpt, il faut editer iax.conf ds le 

répertoire /etc/asterisk  et ajouter le stanza suivant pour chaque utilisateur, voici un exemple: 
 
 
[ve2dpf] 
type=user 
context=radio-gui 
auth=md5 
secret=xxxx 
host=dynamic 
disallow=all 
allow=ulaw  ; Norme G.711u (64kb/s) 
;allow=g726aal2 ; Norme G.726  (32kb/s) 
allow=gsm  ; Norme ?????  (13kb/s) 
transfer=no 
 
   Note: s'assurer que le codec choisi dans iaxrpt correspond à celui choisi dans le stanza ci-
dessus. 
 

A8 - Le délai entre la relâche du PTT et la tonalité de courtoisie est déterminé dans la section 

[wait-times] de rpt.conf par le paramètre "unkeywait", généralement réglé à env. 3 sec. 
 

A9 - La commande pour faire jouer un fichier de son par app/rpt (excepté le fichier de son pour 

l'identificateur) est "playback" ou "localplay" et elle doit être utilisée à l'intérieur du stanza 
"functions" de rpt.conf comme dans l'exemple qui suit:(note: playback est globale et localplay est 
locale) 
         
*982,playback,/rpt/sonar 
 
*982 est le numéro à composer, playback est la commande et /rpt/sonar est le chemin d’accès au 
fichier à jouer, dans ce cas-ci « sonar ». Note: il ne faut pas spécifier l'extension du fichier de son. 
 

A10 - Si on veut céduler un message sonore, il faut, faire jouer par le "scheduler", une macro qui 

contient la commande spécifié à l'item A9. Le scheduler est un autre stanza à l'intérieur de 
rpt.conf. 
 



 

A11 - Pour faire de la conversion de format de fichiers audio, utiliser la commande file convert à 

la ligne de commande de Asterisk. (Mais celle-ci ne prend pas les fichiers wave). Comme suit: 
 
localhost*CLI> help file convert 
 
Usage: file convert <file_in> <file_out> 
Convert from file_in to file_out. If an absolute path is not given, the 
default Asterisk sounds directory will be used. 
 
Example: 
 
file convert tt-weasels.gsm tt-weasels.ulaw 
 
 

A12 - Pour convertir un fichier wave, il faut l'importer dans Audacity puis l'exporter au format 

headerless, ulaw en prenant soin de régler le sampling rate à 8000 et Asterisk pourra le lire! 
 

A14 - Si vous voulez envoyer une commande DTMF à un autre noeud que celui où vous êtes, Il 

faut faire la commande *4x (x étant le no. du noeud voulu) puis envoyer toutes les commandes 
que vous voulez à l'autre noeud (en incluant les *), le décodeur DTMF local est effectivement 
shunté! Attention pour revenir au décodeur local, juste envoyer un  #, un beep spécial se fera 
entendre indicant le retour au décodeur local. ATTENTION, il faut au préalable établir un lien avec 
le noeud en question avec la commande *3x (x étant le no. du noeud voulu). 
 

A15 - Dans l'application iaXrpt: ds le menu Options, Preferences, onglet CallerID, on peut mettre 

son indicatif dans le champ Name si on veut que le noeud auquel on se connecte nous annonce 
en phonie. 
 

A16 - Les fichiers sonores anglais (langue par défaut d'Asterisk) sont stockés ds 

"var/lib/asterisk/sounds" . Les fichiers sonores pr d'autres langues sont stockés ds des sous-
répertoires de "var/lib/asterisk/sounds" nommés en fonction de la langue en question, par ex. pour 
le français le répertoire sera: 
  
"var/lib/asterisk/sounds/fr" 
 
et pour l'espagnol: 
 
"var/lib/asterisk/sounds/es" 
 
Essentiellement, la structure qu'on retrouve à l'intérieur de "var/lib/asterisk/sounds", doit être 
reproduite ds "var/lib/asterisk/sounds/fr" moins les sous-répertoire de langue évidemment. 
 
Ensuite il faut déclarer le "multilinguisme" ds le stanza options du fichier Asterisk.conf avec le 
paramètre : 
 



"languageprefix=yes".  
       
Ensuite, une fois tous les fichiers de sons à la bonne place, il faut déclarer la langue que l'on 
désire avec le paramètre : 
 
"language=fr" 
 
dans le stanza [channels] du fichier  
 
"/etc/asterisk/chan_dahdi.conf"   
 
 Cela change la langue pour l'interface URI seulement. 
 
 

A17 - Il y a un bug lorsqu'on change de langue pour le français, avec le chiffre 2 et la préposition 

"to"! Car le code ds app_rpt utilise "Connected 2" pour "Connected to", cela sauve un fichier de 
son! Mais en français cela donne "Connecté 2" au lieu de "Connecté à" ! Le seul moyen de régler 
cela  a été de faire une petite modification dans le code source de app_rpt.c à la ligne 8514 
(version 0.303)(ou 8604 ds la version 0.320).  Il faut changer: 
 
res = ast_streamfile(mychannel, "digits/2", mychannel->language); 
 
         pour  
 
res = ast_streamfile(mychannel, "to", mychannel->language); 
 
et créer le fichier de son "to.ulaw" ou "to.gsm" dans 
 
/var/lib/asterisk/sounds/  
 
pour la version anglaise, et un "to.ulaw" avec le son français dans  
 
 
/var/lib/asterisk/sounds/fr/ 
 
Le fichier app_rpt.c est dans /usr/src/astsrc/asterisk/apps/. Une fois celui-ci modifié, il faut stopper 
asterisk et ensuite se placer à la ligne de commande au répertoire  
 
/usr/src/astsrc/asterisk 
 
et faire les deux commande suivantes: 
 
make 
make install 
 
"make" recompile Asterisk et ses apps et "make install" crée l'exécutable. Ensuite redémarrer 



Asterisk. 
 
ATTENTION: J’ai envoyé les détails de ce bug au groupe de la distro HAMVOIP à l’été 2016. Et la 
correction a été intégré à partir de la version 1.5 de janvier 2017! Plus besoin de recompiler!  
 

A18 - Les fichiers iax.conf et sip.conf ds  /etc/asterisk contiennent les configurations des 

différentes lignes entrantes (user), sortantes (peer), entrantes et sortantes (friend) par rapport à 
Asterisk. Par exemple un poste téléphonique sera un "friend" car il peut placer des appels et 
recevoir des appels. 
 

A19 - Pour mettre en place un autopatch pr appels sortants, il faut: 

 
1 - Créer un stanza dans sip.conf ou iax.conf (tout dépendant du protocol utilisé, le SIP semble 
plus courant que le IAX2) pour déclarer un canal sortant (type=peer) vers un fournisseur de VOIP 
ou vers un ATA, aussi, dans le stanza [general] du même fichier, mettre une ligne supplémentaire 
pour vous enregistrer auprès de votre fournisseur.  
 
ex. de fichier sip.conf: 
 
 
---------------------------- 
; 
; SIP Configuration file for Asterisk 
; 
 
[general] 
context=default  ; Default context for incoming calls 
allowoverlap=no  ; Disable overlap dialing support. (Default     
    ; is yes) 
bindport=5060  ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060) 
bindaddr=0.0.0.0  ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all) 
 
srvlookup=yes  ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls 
    ; Note: Asterisk only uses the first host  
    ; in SRV records 
    ; Disabling DNS SRV lookups disables the  
    ; ability to place SIP calls based on domain  
    ; names to some other SIP users on the Internet 
 
register => username:password@acme.voip.ca:5060  ; enregistrement sur le   
         ; provider 
 
 
[acme]   ; une ligne ds le dial plan doit pointer ici (au stanza acme). 
canreinvite=no 
;context=voipms-inbound 



host=acme.voip.ca:5060 ; your ITSP server  or your ATA (SPA3102) 
secret=xxxxxxx  ; your password 
type=peer   ; appels sortant vers un provider (peer) 
username=username  ; your account user name 
disallow=all   
allow=ulaw 
allow=g726aal2 
allow=gsm 
;fromuser=username ;your account 
trustrpid=yes 
sendrpid=yes 
insecure=invite 
nat=yes 
 
---------------------------------- 
 
 
2-  Avoir dans le dial plan (fichier extensions.conf) une commande "dial" vers le provider choisi, 
dans notre cas acme, comme suit: 
 
exten=_NXXNXXXXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN}@acme) ; pour une liaison de type SIP 
 
exten=_NXXNXXXXXX,1,Dial(IAX2/acme/${EXTEN}); pour une liaison de type IAX2 
 
Le terme "acme" pointe vers le stanza [acme] du fichier sip.conf ou iax.conf. 
 

A20 - La variable   ${EXTEN:3} est la même que ${EXTEN}  moins les trois premiers chiffres. La 

variable ${EXTEN:1} est la même que ${EXTEN}  moins le premier chiffre. 
 
Donc si ${EXTEN} = 4505551212  alors  ${EXTEN:3} = 5551212     
 
 

A21 - Lorsqu'on veut qu'un noeud s'identifie autrement que par son no. de noeud lorsqu'on se 

connecte à celui-ci, il faut lui créer une identification audio dans un fichier sonore ayant comme 
nom de fichier le no. du noeud. Ceci dans le répertoire:  
 
/var/lib/asterisk/sounds/fr/rpt/nodenames 
 
Ex.: Vous aurez donc dans le répertoire en question un fichier 112.ulaw pour le noeud #112 et 
114.ulaw pour le noeud #114. Tous les noeuds du réseau doivent être dans ce répertoire et sur 
toutes les machines du réseau. Si vous recevez, lors d'une connexion, seulement le no. du noeud, 
c'est que le fichier sonore en question est manquant sur le contrôleur où vous êtes. 
 
 
Note : Les Items suivants 22 à 25 concernent l’utilisation d’un petit boitier ATA de Linksys, le 
SPA3102 bien connu. Celui-ci permet d’interfacer Asterisk à une ligne téléphonique 



conventionnelle. 
 

A22 - ATA/Routeur LinkSys SPA3102: Il n'y a pas de bouton reset comme avec un routeur 

régulier! Donc le master reset se fait avec un téléphone branché dans le jack "phone", puis on 
compose la commande DTMF suivante: **** 73738# puis 1 pour confirmer. Cela ramène la config 
usine! À faire préférablement avec rien d'autre de brancher au 3102. À noter que la configuration 
usine met l'ATA en mode routeur. Aussi il n'y a pas de mot de passe à mettre pour l'instant. 
 

A23 - ATA/Routeur LinkSys SPA3102: Pour la configuration initiale, après avoir remis le boitier 

à la config usine, brancher un ordinateur en DHCP sur le port identifié ethernet (en fait le port LAN 
du routeur), vous obtiendrez alors une config réseau grâce au DHCP. Ensuite renseigner l'adresse 
IP de la passerelle dans votre fureteur pour accéder à la page web de configuration. 
 

A24 - ATA/Routeur LinkSys SPA3102: Il y a deux niveaux de login: user et admin. Admin 

donne accès à tous les menus. Il y a un password pour chaque niveau. Attention, il faut se logger 
user avant de pouvoir se logger admin. Il n'y a pas de password sur la config usine. 
 

A25 - ATA/Routeur LinkSys SPA3102: Pour utiliser l'ATA avec Asterisk_App/rpt 

pour faire des autopatchs et/ou des reversepatchs et/ou du contrôle via une ligne analogue, il n'y a 
pas beaucoup de configuration à faire sur l'ATA, le plus gros de la configuration étant sur 
l'Asterisk. Voici la liste des items à configurer sur l'ATA (tjrs se mettre en mode admin et 
advanced) : 
 

1 - À ce point-ci il y a deux choix: soit de laisser l'ATA en mode routeur et de configurer 
l'adresse IP désirée pour le boitier dans l'onglet Router/LAN Setup ou de mettre l'ATA en 
mode bridge et de configurer l'adresse IP désirée dans l'onglet Router/Wan Setup, avant 
de basculer en mode bridge. Ça dépend de votre environnement réseau et de ce que 
vous voulez faire. Si vous n'avez pas besoin de la fonction routeur, le mieux est d'y aller en 
mode bridge. En plus, en mode bridge, les deux ports RJ-45 deviennent une switch, ce qui 
peut être pratique. 

 
 
 
 
 
 
 
  Onglet Router/Wan Setup: 
 Il faut renseigner Static IP, NetMask et Enable WAN Web Server à YES 
 Puis Submit All Changes. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Onglet Router/Lan Setup: 
 Il faut mettre Networking Service à Bridge et Enable DHCP Server à no 
 Puis Submit All Changes. 
 Là l'ATA est maintenant en mode bridge et prêt à brancher dans son 



 réseau de destination. 
 

 
 
 
 

 Pour terminer il faut renseigner quatre sous-onglets de l'onglet Voice. 
  
 Voice/SIP: 
 Renseigner RTP Port Min et RTP Port Max dans la section 

RTP parameters comme ci-dessous : 

 
 
 

Voice/Line1 : 
Mettre Line Enable à no 



 

 
 
 
 

Voice/PSTN Line : 
C’est l’onglet où il y a le plus de changements à faire. 
Line Enable à yes 
SIP Port à 5061 
Proxy à l’adresse IP de l’Asterisk 
Register à no 
Make Call Without Reg à yes 
Ans Call Without Reg à yes 
User ID à pstn 
Password à pstn 

 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Voice/System: 
Renseigner Admin Passwd et User Password. 

 
 

 
 
 

 
 

A26 - La config réseau est situé dans le fichier: 

 
/etc/systemd/network/eth0.network 
 
Voici un example de ce fichier pr adresse IP fixe: 
 
[Match] 
Name=eth0 
 
[Network] 
DHCP=none 
Address=192.168.28.xxx/24 
Gateway=192.168.28.1 
DNS=127.0.0.1 
 
 



A27 - Pour installer et activer la "RASCLOCK" de Afterthought Software sur le raspberry PI2,3,4 

dans la distro HAMVOIP: 
 

0 – Installation physique de la RTC : (extrait du site de Afterthought Software) 

                         

A - Insert the backup battery (CR1220) into the RasClock. Ensure that the battery is inserted 
      correctly with the positive terminal of the battery (marked +) facing away from the 
      RasClock PCB. (Note that on the v5.0 of the RasClock the battery clip has a less 
     obvious + marked on it but the polarity is the same as previous versions) 

B - The module is installed directly into the GPIO header at the corner of the Raspberry Pi. It 
           uses the 3.3V, GND SDA and SCL pins. The module stays within the outline of the 
Raspberry 
           Pi and sits lower than video output so it should fit within most cases. 

 
 Maintenant l’installation logicielle: 
 

1 – S’assurer que le fichier /boot/config.txt contient la ligne suivante: 
     dtoverlay=i2c-rtc,pcf2127 

 
2 - Redémarrer le RPI2 

 
3 - Si tout ok, à partir de maintenant le RASCLOCK alimente certains fichiers dans le 
répertoire "/sys/class/rtc/rtc0" avec des informations temporelles i.e heure date etc. Pour 
vérifier l'heure par ex.: 

      Faire: cat /sys/class/rtc/rtc0/time et l'heure s'affichera. 
Si vous faites cette commande plusieurs fois vous allez voir le temps qui avance. 



 
4 – Pour Info :  
Transférer l'heure et la date de la RTC vers la "system clock" :  hwclock -f /dev/rtc0 -s 
Transférer l'heure et la date de la "system clock" vers la RTC:   hwclock -f /dev/rtc0 -w 

 
8 - La commande timedatectl est plus complète et permet de contrôler le daemon 
timesyncd. 
 

 

A28 - Les fichiers sources Asterisk pour la distro HAMVOIP ne sont plus 

inclus dans la distro à partir de la version 1.5 . Avant la version 1.5 ils étaient dans le répertoire 
"/usr/src/utils/asterisk" 
 

A29 - Fausses détections de DTMF causant des micro-coupures dans l'audio. 

     (DTMF falsing causing audio dropouts) 
     (Extrait d'une note de Doug Cromptom WA3DSP.) 
     (Extract from a note from Doug Cromptom WA3DSP.) 
 
There was code written to relax the DTMF timing parameters. This changes the DTMF timing that 
originally appeared in the Asterisk PBX code. The Acid release is distributed with this relax 
“feature” turned ON. Unfortunately this causes false DTMF decoding on voice signals. When this 
happens the audio is muted for a brief time causing a hole in the audio which some interpret as 
digital dropouts. It is very annoying and the relax is not necessary for proper DTMF decoding. To 
eliminate this you need to recompile asterisk with the radio_relax feature turned off. Here is how 
you do it : 
 
cd /usr/src/astsrc/asterisk/ 
make menuselect 
 
select item (10) – compiler flags, uncheck item (6) – radio_relax, hit the (x) key to save and exit 
 
make 
make install 
 
restart Asterisk – astres.sh 
 
This change is in all BBB image releases. 
NOTE – THE ALLSTAR ACID RELEASE HAS 
BEEN UPDATED WITH THIS BUG FIX AS OF 9/24/2014 
Theses changes are not be necessary if you updated after that date. 
 
 

A30 - Changer le hostname dans la distro HAMVOIP pour le Pi. Il faut faire la commande 

suivante: 
 
     hostnamectl --static set-hostname newhostname 



 

A31 - Dans iax.conf section general les paramètres bindport et bindaddr servent à 

     spécifier le ou les ports et adresses d'écoute du canal IAX comme suit: 
 
; Listener Addresses 
; 
; Use the 'bindaddr' and 'bindport' options to specify on which address and port 
; the IAX2 channel driver will listen for incoming requests. 
; 
; 
 
;bindport=4569           ; The default port to listen on 
                         ; NOTE: bindport must be specified BEFORE bindaddr or 
                         ; may be specified on a specific bindaddr if followed by 
                         ; colon and port (e.g. bindaddr=192.168.0.1:4569) 
 
;bindaddr=192.168.0.1    ; You can specify 'bindaddr' more than once to bind to 
                         ; multiple addresses, but the first will be the 
                         ; default. 
 
 

A32 - Le fichier "cron" dans la distro HAMVOIP est situé ds /var/spool/cron/root 

       Mais on ne doit pas l'éditer directement. Il faut passer par la commande 
       crontab -l (liste les jobs) et crontab -e (permet d'éditer le fichier). 
 

A33 – L’utilitaire Supermon2 qui permet de voir dans une interface web la liste des nœuds  

        connectés à votre nœud utilise un script en PHP (astdb.php) afin de télécharger de 
        Allstar la liste de tous les nœuds Allstar (astdb.txt). Cette liste spécifie l’indicatif, 
        la fréquence et la location de chaque nœud. Mais cette liste ne comprend pas les 
        nœuds privés (non associés à Allstar). Cependant les nœuds privés peuvent être 
        mis dans un fichier spécial (privatenodes.txt) dont le contenu sera ajouté à la 
        liste principale (astdb.txt) lors d’une mise à jour de la liste. Le format des données 
        dans privatenodes.txt doit être le même que dans astdb.txt. 
 

        Le script astdb.php est joué par une entrée cron à toutes les nuits à 3h15 

        et aussi au démarrage du serveur. Note: si on ajoute le paramètre « cron » 
        comme suit :     ./astdb.php cron    l’exécution du téléchargement sera retardé  
        d’un nombre de minutes aléatoires entre 0 et 30 minutes. Ceci pour éviter de 
        surcharger le serveur d’Allstarlink.  
 
        Localisation des fichiers : 
         
        /etc/asterisk/local/privatenodes.txt 
        /srv/http/allmon2/astdb.txt  (raccourci) 
        /var/log/asterisk/astdb.txt  (gît dans le RAM au lieu de la carte uSD) 
        /usr/local/sbin/astdb.php 



 
        Entré cron pour mettre à jour astdb.txt : 
 
        15 03 * * * cd /usr/local/sbin; ./astdb.php cron 
 
         Si vous n’êtes pas rattaché à Allstar vous pouvez mettre cette entrée en 
         Commentaire avec un # . 
 

A34 – Pour changer le port d’écoute du serveur web dans la distro Hamvoip il 

        faut renseigner le port désiré à la ligne « Listen 80 » du fichier 
        etc/httpd/conf/httpd.conf  par exemple mettre Listen 8080 si on veut 
        utiliser le port 8080 à la place de 80.  
        

A35 – Le client NTP par défaut dans Archlinux est timesyncd (et non ntpd) et 

        son fichier de config est dans /etc/systemd/timesyncd.conf et c’est là 
        qu’on peut spécifier le serveur NTP désiré. Une M-à-J peut resetter ce 
        fichier. Voici un exemple de ce fichier : 
 
[Time] 
 
NTP=192.168.55.6 0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 
FallbackNTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org 
 
#NTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org 
#FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 0.centos.pool.ntp.org 0.rhel.pool.ntp.org 0.pool.ntp.org 
 
        
 
 
  

A36 – La distro Hamvoip possède un serveur DNS qui s’appelle BIND, 

       Celui-ci roule sous forme d’un daemon du nom de named.service, celui-ci 
      peut être stoppé ou démarré, désactivé ou activer, avec les commandes suivantes : 
 
systemctl stop/start named.service   
 
systemctl disable/enable named.service 
 

A37 – Pour désactiver le menu admin qui apparait au login, mettre en commentaire la dernière 

ligne du fichier /root/.bash_profile comme suit: 
 
#exec /usr/local/sbin/admin.sh 
 
Le menu admin peut toujours être appelé manuellement en tappant admin.sh à l’invite. 
     

A38 – NO-CID bug : (Note de David KB4FXC sur ce bug) 



 
 A node showing up as (or announcing as) "NO-CID" is a new HamVoIP feature 
 as of the latest release (V1.5.3-42 09/01/2018). This is a bug-fix 
 ---previously, an invalid node identifier was getting stuffed into the 
 node list. Oops! 
 
 The "NO-CID" node ID will come from IaxRpt or Zoiper connections which 
 aren't fully configured.  To remove the "NO-CID" ID and replace with a 
 correct value, check two config areas.> 
 First, make certain the IaxRpt or Zoiper "CallerID" account field is set 
 to the desired node name. For example, I have mine set to: KB4FXC-IAXRPT 
 
 Second, make certain that the CallerID name field is passed to app_rpt 
 correctly in the /etc/asterisk/extensions.conf file. This is done via the 
 LAST line of the incoming node stanza for IaxRpt or Zoiper. For example: 
 
 
 exten => 2345,n,Rpt,2345|Pv|${CALLERID(name)} 
 
 
 ...Make sure to replace the 2345 with your actual node number. 
 73, David KB4FXC 
 

 
   
 
 

  ……………………………………………………………. 
 
 

Quelques commandes standard dans GNU/Linux 

 
1 - Pour enlever le screen blanking (par défaut à 10 minutes) sur la console: 
 
editer  rc.local dans /etc/rc.d/   et y mettre la ligne suivante "setterm -blank 0" 
  
 
 

2 - Arrêt et redémarrage de la machine à la ligne de commande: 
 
Arrêt: shutdown -h now ou init 0 
 
Redémarrage : shutdown -r now ou reboot 
 
 

3 - Pour voir la liste des devices USB: 



 
lsusb et/ou dmesg | more 
 
4 - Pour changer le mdp root: 
 
passwd root      ensuite donner le mdp à l'invite. 
 
5 - Pour renommer un fichier: mv [old-file-name] [new-file-name] 
 
6 - Pour effacer un fichier: rm [file-name] 
 
 
7 - Commande tar: 
Pour décompresser une archive "fichier.tar.gz" la commande est   
 
tar -xzvf 
 
(-x pr extraire .tar, z pr decompresser gz, v pr liste visuel et f pr ?? ). 
 
 
8 - Commande df -h permet de lister les partitions de la machine. 
 

……………………………………………………………. 
 
 
Note : ces notes sont en continuel développement, merci de vérifier occasionnellement pour des 

mise-à-jour. 

73 de Jacques VE2DPF  

Dernière mise à jour:  29 octobre 2023 


